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VOTRE PARTENAIRE D’ÉCLAIRAGE DE CONFIANCE

T-DEL à éclairage 
périphérique TCP

T-DEL à éclairage périphérique TCP est une solution innovatrice pour l’éclairage général et d’accentuation  
dans les bureaux, couloirs et applications commerciales. Son éclairage sur le périmètre offre une allure  
à éclairage périphérique pouvant remplacer les panneaux plats et luminaires linéaires encastrés traditionnels.

Dimensions A B C
2x2 23,74 po (603mm) 23,74 po (603mm) 0,59 po (15mm)

2x4 47,76 po (1213mm) 23,74 po (603mm) 0,59 po (15mm)

Taille Réglage de la puissance Réglage de la TCP
2x2 20/30/40W 3 500/4 000/5 000K

2x4 40/50/60W 3 500/4 000/5 000K

Caractéristiques
• Remplacement idéal pour les panneaux plats et luminaires 

linéaires encastrés
• Sans clignotement, aucun points foncés
• CA 100-277V, gradation 0-10V
• cETLus, DLC Premium
• Température ambiante : -20°C à 45°C
• Endroits secs
• Garantie limitée de 5 ans
Applications résidentielles
• Cuisines
• Salles de bain
• Salles de lavage
• Garde-manger
• Salles de jeux

Applications commerciales
• Magasins de détail
• Bureaux
• Couloirs
• Ascenseurs
• Salles de réception
• Restaurants

Spécifications
Température de couleur 3 500/4 000/5 000 réglable
Tension à l’entrée CA 100-277V
Consommation d’énergie 
(W)

2X2=20/30/40 watts réglable
2X4=40/50/60 watts réglable

Flux lumineux 2X2=2 200-4 400 LM
2X4=4 400-6 600 LM

IRC >80
Durée de vie de la DEL 50 000 heures
Gradation 0-10V
Angle de faisceau 120°
Homologations cETLus, DLC
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(pour installer le pilote
sur le profilé en T)

(pour la suspension
par fil du luminaire)

Pilote DEL

T-DEL à éclairage périphérique TCP est une solution innovatrice pour l’éclairage général et d’accentuation  
dans les bureaux, couloirs et applications commerciales. Son éclairage sur le périmètre offre une allure  
à éclairage périphérique pouvant remplacer les panneaux plats et luminaires linéaires encastrés traditionnels.

EN OPTION :
NOTE : le support de montage du pilote (TLE-DM) et les agrafes de montage (TLE-MC) sont disponibles (vendus séparément). Veuillez 
vérifier les codes du bâtiment locaux si ces accessoires sont requis.
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