
LED Neon Flex est une option fonctionnelle et flexible pour mettre 
en valeur les éléments architecturaux et de conception tout en 
ajoutant de la couleur et de la vitalité aux extérieurs de bâtiments.

LED à intensité  
variable technologie  
en flexible, éclairage en 
bande vibrante

LED Neon Flex

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE EN ÉNCLAIRAGE    /    MAGICLITE.COM

APPLICATIONS
•	 Contours de 

bâtiments
•	 Éclairage des 

escaliers et des 
couloirs

•	 Enseignes
•	 Terrasses
•	 Éclairage des allées
•	 Panneaux 

d’affichage
•	 Mise en valeur des 

caractéristiques 
architecturales

CARACTÉRISTIQUES
•	 Presque sans entretien 
•	 Faible consommation d’énergie 
•	 Longueur maximale de 40 pieds 

(12,2 mètres) 
•	 Fonctionnement sûr à 24V CC 
•	 Homologué cETLus 
•	 Graduable 
•	 Inter-connectable 
•	 Découpable sur place (tous les 4” 

pour une seule couleur, tous les 
12” pour RVB) 

•	 Coupes personnalisées 
disponibles 

•	 Disponible en sept couleurs 
éclatantes et en RVB 

•	 Très flexible, avec un aspect néon 
•	 Utilisation intérieure/extérieure 
•	 Durée de vie de 30 000 heures 
•	 Garantie limitée de 3 ans



LED Neon Flex

COULEURS

WW = 3000K +/- 200K, NW = 4000K +/- 200K,  
CW = 6000K +/- 200K, RD = Rouge, GR = Vert,  
BL = Bleu, AM = Ambre, RGB

ÉLECTRIQUE

24V DC, 2.44W/FT (8W/M)

CERTIFICATION 

Répertorié cETLus pour les applications intérieures et 
extérieures, y compris les endroits humides. 

GARANTIE

Garantie limitée: Ce luminaire est exempt de défauts 
de matériaux et de fabrication pendant une période 
de 3 ans à compter de la date d’achat.

Code produit NFLX-XX-YY

Température de couleur

WW = 3000K +/- 200K
NW = 4000K +/- 200K
CW = 6000K +/- 200K
RD = Rouge
GR = Vert
BL = Bleu
AM = Ambre
RVB

Électrique 24V DC, 2.44 W/FT (8W/M)

Sortie lumineuse 61 LM/FT (200LM/M)

Efficacité 25 LPW

Découpable sur place 4” pour une seule couleur, 12” pour RVB

Longueur maximale 40FT (12.2M)

Durée de vie des LED (heures) 30,000

Beam Angle 120º

Indice de rendu des couleurs >80

Graduable Oui

Homologations cETLus

SPECIFICATIONS

ACCESSOIRES UNIQUES COULEUR
NFLX-CONKIT-6FT 
(Connecteur d’alimentation, 
6 pieds)

NFLX-ENDS 
(Embouchure)

NFLX-CLIPS 
(Clips de montage)

NFLX-CHANNEL 
(Profilé de montage en 
aluminium 1M [3,28 
pieds])

NFLX-L-SPLICE 
(Connecteur en forme 
de L)

NFLX-SPLICE 
(Connecteur en ligne)

NFLX-T-SPLICE 
(Connecteur en forme 
de T)

NFLX-JUMP 
Connecteur de saut, 15 cm [6 
(pouces])

NFLX-PINS 
(Broches pour couleur 
unique)

ACCESSOIRES RVB
NFLX-RGB-CONTROL
(Contrôleur RVB)

NFLX-RGB-CONKIT-6FT
(Connecteur d’alimentation 
RVB, 6 pieds)

NFLX-RGB-AMP
(Amplificateur de signal RVB)

NFLX-RGB-JUMP
(Connecteur de saut RVB, 
15 cm [6 pouces])

NFLX-RGB-CONKIT-6FT-O 
(Connecteur d’alimentation 
RVB, 6 pieds, opposé)

NFLX-RGB-PINS
(Broches RVB)

NFLX-ENDS
(Embouchure)

NFLX-CLIPS
(Clips de montage)

NFLX-CHANNEL
(Profilé de montage en 
aluminium 1M [3,28 pieds])
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